
L I N H A  D E  V I D A  R E T R Á T I L 
H O R I Z O N T A L  E Z - L I N E ™

•  A  l i n h a  d e  v i d a  r e t r á t i l  é 
s i m p l e s m e n t e  p u x a d a  p a r a  f o r a 
p a r a  i n s t a l a ç ã o  e  r e c o l h i d a 
p o r  m e i o  d e  u m a  m a n i v e l a  p a r a 
d e s m o n t a g e m .

•  O f e r e c e  u m a  f l e x i b i l i d a d e 
c o m p l e t a  n o  l o c a l  d o  t r a b a l h o :  o 
c o m p r i m e n t o  d o  s i s t e m a  p o d e  s e r 
p e r s o n a l i z a d o  e m  q u a l q u e r  m e d i d a 
a t é  1 8  m e t r o s .

•  T o d o  o  e q u i p a m e n t o  é  a r m a z e -
n a d o  n u m  c a s c o  d e  p r o t e ç ã o  f á c i l 
d e  c a r r e g a r :  C h e g a  t a r e f a  p o u c a 
p r á t i c a  d e  e n r o l a r  c a b o s !

•  A  m a i s  r á p i d a  I n s t a l a ç ã o , 
r e m o ç ã o  e  a r m a z e n a g e m  d e 
t o d o s  o s  s i s t e m a s  c o m p a r á v e i s 
e m  u s o  n a  i n d ú s t r i a ,  l e v a n d o 
a p e n a s  s e g u n d o s ,  p a r a  m a x i m i z a r 
a  p r o d u t i v i d a d e  d o  t r a b a l h a d o r .

•  I n d i c a d o r e s  d e  t e n s ã o  e  d e 
i m p a c t o  i n c o r p o r a d o s  e l i m i n a m 
a s  d ú v i d a s  n a  m o n t a g e m  d o 
s i s t e m a  e  n a  s u a  o p e r a ç ã o .

•  S i s t e m a  e x t r e m a m e n t e  l e v e 
–  3 3 %  m a i s  l e v e  q u e  o s  s i s t e m a s 
c o n v e n c i o n a i s  d e  1 8  m ,  t o r n a n d o 
a  u t i l i z a ç ã o  a i n d a  m a i s  f á c i l .

•  P a r a  m a i o r  v e r s a t i l i d a d e , 
a c o p l a - s e  a  q u a l q u e r  c o n e c t o r 
o u  s u p o r t e  v e r t i c a l  c o m 
r e s i s t ê n c i a  d e  2 2 K n 

•  P r o p o r c i o n a  m o b i l i d a d e 
h o r i z o n t a l  c o m  m ã o s  l i v r e s  e 
p r o t e ç ã o  c o n t í n u a  p a r a  d o i s 
u s u á r i o s .

•  A t e n d e  a s  e x i g ê n c i a s  d a  n o r m a 
O S H A  e  C E .

A Primeira Linha 
de Vida Retrátil Horizontal do 

Mundo, Proporciona o Máximo 

em Segurança, Facilidade de 

Utilização & Produtividade! 
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L I N H A  D E  V I D A  R E T R Á T I L 
H O R I Z O N T A L  E Z - L I N E ™

Modelos EZ-LINE™:
7605061: EZ-LINE™ Linha de Vida Horizontal Retrátil, 18 m, 
cabo galvanizado 6.25 mm, indicadores de tensão e impacto 
e dois mosquetões de ancoragem.

Aumento de Produtividade A linha EZ-LINE™ é a 
linha de vida horizontal mais fácil e rápida de instalar, 
remover e armazenar do mercado hoje! 
O desenho retrátil inovador do EZ-LINE™ permite 
que o usuário instale rapidamente e eficientemente 
qualquer comprimento de linha em apenas alguns 
segundos e o desmonte com igual rapidez. Todo o 
sistema EZ-LINE™ de 18 m pode ser recolhido numa 
caixa de proteção fácil de carregar, que elimina 
grandes e volumosos rolos de cabo difíceis de mon-
tar, mudar e armazenar. Adicionalmente, a linha EZ-
LINE™ pesa apenas 11,25 kg, ou seja, é 33% mais 
leve que os sistemas tradicionais, tornando ainda 
mais fácil a sua utilização e proporcionando mais 
satisfação ao trabalhador. A instalação é feita em 
quatro passos simples: 1) prenda a extremidade do 
cabo com o mosquetão em um conector de ancora-
gem, 2) pressione o botão de trava, permitindo que o 
cabo desenrole e caminhe até a próxima ancoragem, 
3) prenda  a caixa de proteção do aparelho com o 
mosquetão ao conector de ancoragem, 4) tencione o 
sistema com a manivela embutida. 

Proteção Contínua Após a instalação, o trabalha-
dor poderá ancorar o seu sistema de proteção contra 
quedas individual na linha de vida e iniciar o trabalho 
inteiramente protegido. A linha EZ-LINE™ poderá 
acomodar dois usuários por sistema, oferecendo 
completa mobilidade horizontal e proteção de queda 
com mãos livres. 
A linha EZ-LINE™ incorpora muitos benefícios que 
aumentam a segurança no local de trabalho. 
Um indicador de pré-tensão embutido assegura que a 
linha de vida fique corretamente tencionada, minimi-
zando o perigo de choque em obstáculo no percurso 
de queda. Além disso, o indicador de impacto inte-
grado proporciona ao usuário uma indicação visual 
da ocorrência de queda. A linha EZ-LINE™ é linha de 
vida mais segura do mercado hoje!

Completa Flexibilidade no Local de Trabalho 
A linha EZ-LINE™ permite personalizar à vontade o 
comprimento do sistema em qualquer incremento 
de até 18 m. O restante do cabo fica simplesmente 
enrolado dentro da caixa de proteção. Além disso, a 
linha EZ-LINE™ pode ser ancorada numa estrutura 
usando-se conectores de ancoragem com resistência 
de 22 Kn tais como pinças fixas para viga, cintas de 
amarração ou colunas especiais para linhas de vida 
horizontais. A linha EZ-LINE™ proporciona máxima 
versatilidade no local de trabalho.

Especificações:
Linha de vida: cabo galvanizado 6x37 galvanizado diâmetro 6,25 mm, força tensora 24,5Kn. Caixa de proteção: LLDPE Polietileno. 
Mosquetão: galvanizado com força tensora de 22.2kN. Alça de Ancoragem: galvanizada. Capacidade: 2 usuários por linha.  
Peso: 11.25 Kg  Tamanho: 30 cm x 26.25 cm x 18.12cm  Norma: Atende a norma OSHA e CE (EN795C)

Capital Safety
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Instalação em 
4 Passos que 
Leva Apenas 

Alguns 
Segundos!

Ref. : A01EZLINETDPT Ind.0


