Microfone SR 342 O microfone permite a comunicaciao com mascara
semi-facial Sundstréom SR 100 e com a mascara facial SR 200.

O microfone vem instalado numa tampa de uma valvula de exalacao
que pode montar-se em qualquer das valvulas de exalacao da mascara.

Amplificador de voz SR 324 para aclarar a comunicagao
quando se usam as SR 100 e SR 200. O microfone é
instalado nas valvulas de exalacao da mascara; o altifalante
pode fixar-se, por ex., no bolso do peito, ou no cinto.

Adaptador de testes SR 328 usa-se na meia-mascara Sundstrom SR 100.
O adaptador liga-se a uma das valvulas de exalacdo da mascara.
Adaptador de testes SR 370 usa-se na mascara integral Sundstrém SR 200.
O adaptador liga-se entre o filtro e a conexao do filtro, na mascara.

Os adaptadores de testes usam-se apenas para ligar a mascara a um
instrumento de medicéo, para efectuar testes de ajustamento.

Proteccao de soldagem SR 84 Para quem efectuar trabalhos de soldagem,
existe uma peca de proteccdo que pode encaixar-se facilmente na estrutura

da mascara facial. Permite a montagem de vidro-standard, com a dimenséao de
110x 60 mm, ou filtro de anti-encandeamento automatico. Em posicao levantada,
a proteccao serve também para trabalhos de polimentio ou acabamentos em
geral. A peca de encaixe bem como o suporte do vidro de proteccédo de solda-
gem sao muito leves, o que se nota especialmente em posicao levantada.

Suporte para oculos SR 341 Para quem usa oculos de correccao optica, existe
um suporte de aco que permite varias substituicdes de oculos. Simples de montar
de forma estavel na mascara e de regulacao facil para a posicédo perfeita.

Visor em vidro SR 365 Alternativamente ao visor de PC, o SR 200 pode ser
equipado com visor de vidro. Pode vir montado de origem, ou em peca separada
para montagem posterior.

Pelicula de proteccao SR 343/SR 353 Para os visores de policarbonato e vidro,
facilmente substituivel. A pelicula oferece excelente proteccdao em trabalhos que TN
rapidamente tampam a visao e exigiriam a limpeza subsequente do visor original.

l!
_~ IR :




